1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
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1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Ubersicht
Zargenarten
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Beschreibung: Zargen: Einbau in:
e Feuerhemmende EI30 Drehtlr ® Blockzarge * Massivbauwand
e Rauchschutz Sy e Stahlumfassungszarge o Leichtbauwand
o Schallschutz bis Rw 40 dB
e Beschusshemmung bis FB4 NS Holzarten Zargen:
« Nassraumtiire e Laubhdlzer
e Feuchtraumtire
Tiirblatter: Holzarten und Oberfldchen: Verglasung / Fiillung:
o Sperrtiiren 68 mm + Vorsatzschale 26/35 o Laub- und Nadelholzer e Brandschutz- Klarglaser
e Deckfurniere und e Brandschutz- Strukturglaser
e Diverse Aufdopplungen mdglich Massivaufdopplungen o |solierglaser
o Friesbreite umlaufend = 100mm o Kunstharzdecklagen o Schallschutzglaser
(bei Verglasungen) e Sockelbleche und Dekore o Einbruchhemmende Glaser
e Profilierungen ® Beschusshemmende Glaser
Holzarten fiir Tiirblatter: ¢ Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, o Glaser mit Folien und Veredelungen

e Einleimer: Laubholzer Alu, Messing

e Roh oder grundiert fiir Anstrich

e Farblos lackiert oder geolt

o Nach Muster gebeizt und lackiert

o RAL / NCS lackiert oder Sondertone
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1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften
EI60 Sperrtiire EI60 Sperrtiire EI90 Sperrtiire EI90 Sperrtiire
Eigenschaft 68+26 mm 68+35 mm 68+26 mm 68+35 mm
2 FLG. 2 FLG. 2 FLG. 2 FLG.
Brandschutz (EN 1634-1) El60 EI90
Dauerfunktion (EN 1197) C5
Rauchschutz (EN 1634-3) S200
Schallschutz (EN ISO 10140-2) bis Rw 40 dB bis Rw 40 dB
Panik (EN 179) Ja
Funktionen Panik (EN 1125) Ja
Einbruchschutz (EN 1627) -
Durchschusshemmung (EN 1522) - FB4-NS - FB4-NS
Klima (EN 12219) -
Feuchtraum (EN 16580) Ja
Nassraum (EN 16580) Ja
Leichtbauwand (EN 1363-1) Ja
(Ew:::aufbau Massivbauwand (EN 1363-1) Ja
funktionsabhangig) | gy stemwande (voll/verglast) gem. Nein
Zulassung
Holzarten Laubholzer
Sonderformen Fligel mit Rundbogen (kreisformig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)

Servicetiire Einbau Nein
Einbau von Glas Ja
Glas / Fiillung
Einbau von Fillungen Nein
Objekband Ja
Bénder
verdecktliegendes Band Ja
offen Ja
Tiirschli
verdecktliegender Tirschliesser Ja
Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing,
vollflachig (verklebt) oder in Teilflachen Ja
aufgeklebt)
dekorative o
Oberflichen Glas < 4 mm auf Turflligel geklebt Ja
brennbare Oberfldchenschicht Ja

dekorative Frasungen

V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm

Weitere mogliche Ausfihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge

Blockrahmen 100 mm, Ture gefélzt mit Akustikdoppel
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Blockrahmen 124 mm, Tire gefélzt mit RC4-Doppel
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Blockrahmen 94 mm, Tire stumpf mit Akustikdoppel
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Blockrahmen 103 mm, Tire stumpf mit RC4-Doppel
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Blockrahmen 103 mm, Tiire stumpf mit RC4 / FB4-Doppel
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Weitere mogliche Ausfliihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Stahlzarge

Stahlumfassungszarge, Tire gefalzt mit Akustikdoppel Stahlumfassungszarge, Tire stumpf mit Akustikdoppel
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Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Oberteil. Tiirschliesser. Bodenanschluss

Tlrschliesser Turschliesser
integrierter Tlrschliesser* Normalmontage bandseitig* Kopfmontage bandseitig*

68 68 68
26 (35) 26 (35) 26 (35)
Anschlagwinkel mit Anschlagwinkel 40x30*% Streiftire

Dichtung 40x30*
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* Ausfiihrungen untereinander kombinierbar
Weitere mdogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Verglasungen
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Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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1-flg. Tiire 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Mittelpartie

EI60 / EI90 Mittelpartie
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Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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