Stossfugenverglasung 68 mm
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Stossfugenverglasung 68 mm

Ubersicht
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Beschreibung:
e Feuerhemmende EI30
Festverglasung
e Schallschutz bis Rw 44 dB

Tiireinbau:

e Massivholz Rahmentiren 59 mm
e Massivholz Rahmentiren 68 mm

e Sperrtde 59 mm
e Sperrtdre 68 mm
e Ganzglasturen

e Massivholz Schiebetiren 59 mm
e Massivholz Schiebetliren 68 mm

e Schiebetlre Vollbau 59 mm
e Schiebetlre Vollbau 68 mm

Einbau in Verglasung:
e Massivbauwand
e | eichtbauwand

e Verglasungen EI30, EI60, EI90
e VVollwande EI30, EI60, EI90

Oberflachen:

e L aub- und Nadelholzer als
Deckfurniere und
Massivaufdopplungen

e Kunstharzdecklagen

e Sockelbleche und Dekore

e Profilierungen

e Verkleidungen aus Stahlblech, Niro,
Alu, Messing

e Roh oder grundiert fUr Anstrich

e Farblos lackiert oder geolt

e Nach Muster gebeizt und lackiert

e RAL / NCS lackiert oder Sondertone

LM

Verglasung / Fiillung:
e Brandschutz- Klarglaser
e Brandschutz- Strukturglaser
e Flachenbiindige Verglasung
e [solierglaser
e Schallschutzglaser
e Einbruchhemmende Glaser
e Beschusshemmende Glaser
e Glaser mit Folien und Veredelungen
e Holzfllungen glatt oder profiliert
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Stossfugenverglasung 68 mm

Eigenschaften

Eigenschaft Stossfugenverglasung 68 mm
Brandschutz (EN 1634-1) EI30
Schallschutz (EN 1SO 10140-2) bis Rw 44 dB

Funktionen
Einbruchschutz (EN 1627) -
Durchschusshemmung (EN 1522) -
Leichtbauwand (EN 1363-1) Ja

Einbau .

(Wandaufbau Massivbauwand (EN 1363-1) Ja

funktionsabhéngig) | gy stemwande (voll/verglast) gem. J
Zulassung a
Innentdren Ja

Einbauten Aussentiren Nein
Schiebetlren Ja (vertikaler Zusammenschluss)

Holzarten Laub- und Nadelholzer

Sonderformen [ \Y/ ] ]

Besonderheiten

Schrédg oder Rundbogen (kreisférmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)

(Ausfiihrung Eckausfiihrung Ja
funktionsabhingig)
gleitender Deckenanschluss Ja
erhohter Einbau Ja
Einbau von Glas Ja
Glas / Fiillung Beschichtung der Glaser mit PVC-Folien < Ja
0.4 mm
Einbau von Fillungen Nein
Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing,
vollflachig (verklebt) oder in Teilflachen Ja
aufgeklebt)
dekorative | f Toirfligel gekleb
Oberflichen Glas = 4 mm auf Turflugel geklebt Ja
brennbare Oberflachenschicht Ja
dekorative Frasungen V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm
Kabelftihrungen Ja
Einbauten
Hohlwanddosen Ja

Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Druckfehler, Irrtimer und }inderungen vorbehalten, @ STURM GmbH 5091 Unken, Niederland 155

www.funktionstueren.eu

01.2020

Funktionstiiren mit System




Stossfugenverglasung 68 mm

Ausfiihrungsvarianten

Friese = 68 mm
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Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Druckfehler, Irrtimer und Anderungen vorbehalten, @ STURM GmbH 5091 Unken, Niederland 155 O_I 2020

www.funktionstueren.eu Funktionstiiren mit System



Stossfugenverglasung 68 mm

Montagevarianten

Wandanschlisse mit Holzrahmen Wandanschluss mit Metallprofil
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/ : Deckenanschluss mit Metallprofil
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Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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Stossfugenverglasung 68 mm

Verglasung

Glas / Fillung mittig
Glasleisten Schrag
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Glas / Fillung mittig
Glasleisten Gerade
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Glas / Fillung mittig
Glasleiste einseitig
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Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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