1-flg. Aussentiire 68/74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Hochwasserschutz nach aussen offnend
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1-flg. Aussentiire 68/74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Hochwasserschutz nach aussen offnend

Ubersicht

Beschreibung:
e Hochwasserbestandige Tur
e Feuerhemmende EI30 Drehttir
e Rauchschutz Sy
e Schallschutz bis Rw 39 dB
e Einbruchschutz bis RC3

Tiirblatter:
e Sperrtdren 68 mm
e Sperrtdren 74 mm
e Sperrtdren 100 mm

e Diverse Aufdopplungen maoglich
o Friesbreite = 160mm, unten =900 mm
(bei Verglasungen)

Holzarten fiir Tiirblatter:
e Anleimer: Laubholzer
e Einleimer: Laubholzer

Zargen:
e Blockzarge / Blendrahmen
e mit Oberlichten

Holzarten Zargen:
e Laubholzer

Holzarten und Oberflachen:
e Laub- und Nadelholzer
e Deckfurniere und
Massivaufdopplungen
e Kunstharzdecklagen
e Sockelbleche und Dekore
e Profilierungen

e Verkleidungen aus Stahlblech, Niro,

Alu, Messing

e Roh oder grundiert fiir Anstrich

e Farblos lackiert oder geolt

e Nach Muster gebeizt und lackiert
o RAL / NCS lackiert oder Sondertone

Zargenarten

Einbau in:
e Massivbauwand
e | eichtbauwand

Verglasung / Fiillung:
e Brandschutz- Klarglaser
e Brandschutz- Strukturglaser
e |solierglaser
e Schallschutzglaser
e Einbruchhemmende Glaser
e Glaser mit Folien und Veredelungen
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1-flg. Aussentiire 68/74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Hochwasserschutz nach aussen offnend

Eigenschaften
Sperrtiire Clima Top Plus 100 Sperrtiire Clima Top Eco Sperrtiire Urbanum Top 68
Eigenschaft mm 74 mm mm
1FLG. 1FLG. 1FLG.
Hochwasserbestéandigkeit Tur HB Wasser-S 0,9
Brandschutz (EN 16034) EI30
Dauerfunktion (EN 1191) C5
Rauchschutz (EN 1634-3) S200
Schallschutz (EN ISO 10140-2) bis Rw 32 dB | bis Rw 30 dB | bis Rw 39 dB
Panik (EN 179) Ja
Panik (EN 1125) Ja
Einbruchschutz (EN 1627) bis RC3 | bis RC3 | bis RC3
Funktionen
Durchschusshemmung (EN 1522) -
Klima (EN 12219) 3c-3e 3c-3e 3c-3e
Luftdurchlassigkeit (EN 12207) Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4
Widerstand g. Windlast (EN 12210) Klasse B2 Klasse B2 Klasse C5
Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 7A Klasse 7A Klasse 5A
Warmedammung UD (EN 10077-1) 0,663 W/m2K 0,904 W/m2K 1,247 W/m2K
Feuchtraum Ja
Nassraum (RAL RG 426) Ja
Leichtbauwand (EN 1363-1) Ja
Einbau )
(Wandaufbau Massivbauwand (EN 1363-1) Ja
funktionsabhéngig) | gystemwande (voll/verglast) gem. Nein
Zulassung
Holzarten Laubholzer
Sonderformen Ij D ﬁ ﬂ Fltigel mit Rundbogen (kreisférmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)
Einbau von Glas Ja Ja Ja
Glas / Fiillung
Einbau von Fillungen Ja Ja Nein
Objekband Ja
Bénder
verdecktliegendes Band Nein
offen Ja Ja Ja
Ti:llélai_l.
verdecktliegender Tirschliesser Ja Ja Ja
Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing,
vollflachig (verklebt) oder in Teilflachen Ja
aufgeklebt)
dekorative | £ Tarfligel gekleb
Oberflichen Glas = 4 mm auf Turfligel geklebt Ja
brennbare Oberflachenschicht Ja
dekorative Frasungen V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm

Weitere mogliche Ausflihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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1-flg. Aussentiire 68/74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Hochwasserschutz nach aussen offnend

Blockzarge

Blendrahmen 71 mm, Ture gefalzt
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Blockrahmen 71 mm, Tire gefalzt
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Blendrahmen 74 mm, Ture gefalzt

Blockrahmen 74 mm, Ture gefalzt
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Blendrahmen 100 mm, Tire gefalzt
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Blockrahmen 100 mm, Ture gefalzt
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1-flg. Aussentiire 68/74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Hochwasserschutz nach aussen offnend

Oberteil. Tiirschliesser. Bodenanschluss

Tulre / Oberteil verglast* Ture / Oberteil voll* Turschliesser bandseitig*
integrierter Turschliesser* Turschliesser bandseitig*
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* Ausfuhrungen untereinander kombinierbar
Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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1-flg. Aussentiire 68/74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Hochwasserschutz nach aussen offnend

Verglasungen
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Glas mittig, 68 mm Glaseinbau, 74 mm
Glasleiste einseitig Glasleiste einseitig schrag
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Wasserstandshéhe 900 mm

Oberkante
W _Schwelle

Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Druckfehler, Irrtimer und Anderungen vorbehalten, ® STURM GmbH 5091 Unken, Niederland 155 11.2023

www.funktionstueren.eu Funktionstiiren mit System



1-flg. Aussentiire 68/74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Hochwasserschutz nach aussen offnend

Stiltiiren
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Blockrahmen 68 mm, Ttre gefalzt
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Weitere mogliche Ausflihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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